ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HAVACILIK ELEKTRİK ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ

Dersin Adı			: HEE329 Sayısal Devreler I 
Laboratuar Adı 		: Elektronik Laboratuarı
Deney Türü       		: Uygulama
Uygulama Adı   		: Veri İşleyen (Data Handling) ya da Birleşik (Combinational) Sayısal Devreler/ Kod Çözücü Devreler
Uygulama Süresi		: 2 Ders Saati 
Başlangıç Tarihi		: …/…/20..
Bitiş Tarihi			: …/…/20..


1. DENEY  İLE  İLGİLİ  TEMEL  BİLGİLER

1.1.Temel Kavramlar
İkilik (binary) sayı sisteminde kodlanmış bilgiyi, anlaşılması ve değerlendirilmesi daha kolay olan çok sayıdaki bilgiye dönüştüren devrelere Kod Çözücü (decoder) denir. 

1.2.  Kod Çözücü (Decoder)
A adet giriş hattından oluşan ikili (binary) giriş bilgisini 2A adet çıkış hattına çevirebilen birleşimsel devredir. Kod çözücüler Şekil 1de görüldüğü gibi yapı olarak A binary giriş hattını K çıkış hattına çevirdiklerinden dolayı A x K ya da A - K kod çözücü olarak adlandırılır. Burada K = 2A ilişkisi söz konusudur.
[image: C:\Users\AKABA\Desktop\AxK decoder..JPG]
Şekil 1. A Girişli K Çıkışlı Kod Çözücü Blok Şeması

Genel olarak kod çözücüler tümleşik devreler (IC) içerisinde 2x4, 3x8, 4x10, 4x16 şeklinde düzenlenmiş olarak bulunurlar.

1.3. 3 x 8 Kod Çözücü
3 adet girişi ve 8 adet çıkışı olan blok şeması Şekil 2 de, lojik devresi Şekil 3 de, lojik fonksiyonları Şekil 4 de verilmiş devrelere 3 ‘den 8 ‘e kod çözücü denmektedir.
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Şekil 2.  3 x 8 Kod Çözücü Blok Şeması
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Şekil 3.  3 x 8 Kod Çözücü Lojik Devresi 
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Şekil 4.  3 x 8 Kod Çözücü Lojik Fonksiyon Tablosu
2. DENEYDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
· Yapılacak deneyler ve tarihleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından duyurulur. 
· Deney sırasında elektrik çarpmasına karşı tüm önlemlerin alındığından emin olunur. 
· Devre montajı yaparken güç kaynağının kapalı olduğundan emin olunur. 
· Devreye enerji vermeden önce yapılan bağlantıların doğruluğu kontrol edilir.

· Tüm bağlantıların doğruluğundan emin olunduktan sonra deneyden sorumlu öğretim elemanı gözetiminde devreye besleme gerilimi verilir. Eğer devre beklendiği gibi çalışmıyorsa hemen besleme gerilimi kapatılarak devre kontrol edilir.
· Devre üzerinde değişiklik yapılırken (eleman ekleme/çıkarma, bağlantı değiştirme) gerilim kaynağının kapalı olduğundan emin olunur.
· Diğer grupları rahatsız etmemek ve daha olumlu bir çalışma ortamı sağlamak için laboratuvarda mümkün olduğu kadar sessiz çalışılmalıdır.
· Laboratuvarlarda hiç bir şey yenilmez ve içilmez.
3. DENEY İÇİN ÖN GEREKLİLİKLER
· Lojik kapı girişlerine sadece +5V DC ve 0V DC gerilim uygulanması gerektiği bilinmelidir.
· Lojik kapıların çıkışlarının +5V DC ve 0V DC olduğu bilinmelidir.
· Kod Çözücü devresi kurulurken uygun Enable voltajlarının uygulanması gerektiği bilinmelidir.
· Kod Çözücü doğruluk tablosu öğrenilmeli ve yukarıda verilmiş olan lojik devre ile çıkış fonksiyonları arasındaki ilişki incelenmelidir.


4. UYGULAMANIN AMACI

· Birleşimsel devrelere giriş yapar.
· Kod Çözücülerin çalışmasını öğrenir.
5. UYGULAMANIN YAPILIŞI: 3 DEN 8 E KOD ÇÖZÜCÜ
1- BL-3004 modülünü ana devreye yerleştirin ve A bloğunu bulunuz.
2-  Şekil 5’de ki devreyi ana ünitedeki led leri ve anahtarları kullanarak kurun.
3-  ENABLE anahtarı ile E0 ve E1 kontrol girişlerine “L” (Lojik 0) uygulayın.
4-  A3 seçme giriş ucuna “L” (Lojik 0) uygulayın.
5-  A0, A1, A2 seçe girişlerine Tablo 1 deki adresleri sırasıyla giriniz.
6- Gözlemlemiş olduğunuz çıkışları doğruluk tablosunda uygun yerlerine doldurunuz.
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Şekil 5.  3 x 8 Kod Çözücü Devre Şeması



	GİRİŞLER
	ÇIKIŞLAR

	E
	A0
	A1
	A2
	Y0
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	Y2
	Y3
	Y4
	Y5
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	Y7
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	1
	1
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	



Tablo 1.  3 x 8 Kod Çözücü Doğruluk Tablosu











6. DEĞERLENDİRME
6.1.  Değerlendirme Formu	EVET	HAYIR
	3 hattan 8 hatta kod çözücü devresinin yapısı ve işleyişi anlaşıldı mı?
	
	

	3 hattan 8 hatta kod çözücü devresinin çıkışları ön hazırlıkta planlanan şekilde gerçekleşti mi?
	
	

	Yetki girişinin işleyişi ve etkisi anlaşıldı mı?
	
	



6.2. Deney hakkında öğrendiğiniz bilgileri ve deney hakkındaki fikirlerinizi tek sayfayı geçmeyecek şekilde detaylıca yazınız.










Öğrenci No:					Adı Soyadı: 	

Tarih:						İmza:

“Hayır” cevaplarınız için ilgili öğretim elemanına başvurunuz!
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